
SCANFLEX® YSLY-OZ

Anvendelse
SCANFLEX® YSLY-OZ anvendes, hvor der kræves en fleksibel kabelforbindelse til eksempelvis kontroludstyr
i maskiner og produktion.

Konstruktion
Blanke Cu-tråde, kl. 5 Leder
PVCIsolation
Sort med hvide nummermarkeringLederfarve
PVC, gråYderkappe

Tekniske data
Fleksibel: -5° C til +70° C Fast:  -30° C til +70° CDriftstemperatur
300/500 V Mærkespænding
4000 V Prøvespænding
15 x kabeldiameterBøjeradius

Godkendelser
IEC 60332-1, CE, RoHS 

Vægt kg/km *Diameter mm *OpspolingStrømværdi ADimension mm2EAN nummerVarenummer

475,2T./D.73x0,55704403002047105005003

585,7T./D.74x0,55704403002054105005004

756,0T./D.75x0,55704403002061105005005

937,0T./D.77x0,55704403002078105005007

615,7T./D.93x0,755704403002085105007503

756,2T./D.94x0,755704403002092105007504

1006,9T./D.95x0,755704403002108105007505

1257,6T./D.97x0,755704403002115105007507

21010,1T./D.912x0,755704403002139105007512

806,3T./D.113x1,05704403002146105010003

1066,7T./D.114x1,05704403002153105010004

1237,3T./D.115x1,05704403002160105010005

* Værdierne kan have små afvigelser



SCANFLEX® YSLY-OZ

Vægt kg/km *Diameter mm *OpspolingStrømværdi ADimension mm2EAN nummerVarenummer

1498,3T./D.117x1,05704403002177105010007

26010,7T./D.1112x1,05704403028184105010012

1106,8T./D.153x1,55704403002191105015003

1257,4T./D.154x1,55704403028177105015004

1458,3T./D.155x1,55704403002207105015005

1959,1T./D.157x1,55704403002214105015007

31012,3T./D.1512x1,55704403002221105015012

1798,3T./D.203x2,55704403002238105025003

1809,1T./D.204x2,55704403025428105025004

* Værdierne kan have små afvigelser


